
Per lampade ad incandescenza
For incandescent lamps

Dati tecnici
 Corpo in porcellana
 Contatti in ottone nichelato
  Morsetti a bussola in ottone nichelato 
idonei per f ili 0,5 ÷ 2,5 mm2

 Tensione nominale: 250 V
 Corrente nominale: 2A
 Temperatura max del portalampada: 200°C
 Peso: 50 gr.

Nota
Data la particolare resistenza termica 
del portalampada in porcellana, esso è 
indicato anche per l’uso con lampade 
alogene a tensione di rete

Technical data
 Porcelain body
 Nickel plated brass contacts
  Connector terminals made of nickel plated 
brass, suitable for leads from 0.5 to 2.5 mm2
 Nominal voltage: 250V
 Nominal current: 2A
  Maximum nominal working 
temperature: 200°C

 Weight: 50 gr.

Notes
In consideration of its particularly 
high thermal resistance,  this porcelain 
lampholder can be used also with mains 
voltage halogen lamps.

Portalampada assemblato con staff a 
a 90° in ferro zincato (ns. art. 050/16), 
completa di vite per messa a terra 
idonea per f ili 0,5 ÷ 2,5 mm2.
Peso: 55 gr.

Lampholder assembled whit 90° 
galvanized iron clamping plate (our  art. 
050/16), complete with earthing  screw.
The earthing connector terminal is suitable 
for leads 0,5 ÷ 2,5 mm2.
Weight: 55 gr.
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Portalampada assemblato con staff a 
a 100° in ferro zincato (ns. art. 050/18), 
completa di vite per messa a terra. Vite 
per messa a terra per fi li 0,5 ÷ 2,5 mm2.
Peso: 55 gr.

Lampholder assembled with 100° 
galvanized iron clamping plate (our art. 
050/18), complete with earthing screw suitable 
for leads 0,5 ÷ 2,5 mm2.
Weight: 55 gr.

Portalampada assemblato con staff a 
diritta in ferro zincato (ns. art. 050/20).
Peso: 57 gr.

Lampholder assembled with straight 
galvanized iron clamping plate (our art. 
050/20).
Weight: 57 gr.

Portalampada assemblato con raccordo 
in alluminio pressofuso (ns. art. 0152). 
Filetto femmina da 10x1 con vite di 
bloccaggio Tige. Vite per messa a terra 
per f ili 0,5 ÷ 2,5 mm2 
Peso: 58 gr.

Lampholder assembled with die cast 
aluminium jumper connection (our art. 
0152). 10x1 female thread with Tige  
locking screw. Earthing screw for leads 0,5 
÷ 2,5 mm2
Weight: 58 gr.
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Portalampada assemblato con raccordo 
in metallo (ns articolo  0156/A  accessori). 
Filetto femmina da 10X1 con vite di 
bloccaggio Tige.  Morsetto a bussola per
messa a terra  per f ili 0,5 ÷ 2,5 mm2.  
Peso: 58 gr
 

Lampholder assembled with die cast metal 
junction  (our art. 0156/A  accessoires). 
10x1 Female thread with Tige locking screw. 
Earthing connector terminal  suitable for 
leads 0,5 2,5 mmq. 
Weight: 58 gr.
 

 
Portalampada assemblato con molla per 
aggancio rapido ad U (ns articolo 050/14), 
per pareti di spessore 0,5 ÷ 2 mm2. 
Peso: 55 gr.

Lampholder assembled with rapid 
hooking U spring (our art. 050/14), for 
walls with thickness from 0,5 ÷ 2 mm2.
Weight: 55 gr

Corpo portalampada in steatite bianca 
con verniciatura trasparente
Altri dati tecnici come articolo base 050
Nota
Particolarmente adatto per una 
soluzione estetica ottimale

Body made of white steatite with 
transparent paint
Other technical data as the article 050
Note
Suitable for particularly aesthetic 
solutions.
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Cappuccio in materiale termoplastico per 
doppio isolamento completo di piastrina 
per isolamento vite M3.
Art. 0203/A
Su richiesta con fi letto femmina da 10x1.
Peso: 11 gr.

Thermoplastic cap for double insulation 
complet with plate for i M3 nsulation screw.
Art. 0203/A
Available with 10x1 female thread on 
request
Weight: 11 gr.

Raccordo in alluminio pressofuso conico. 
Filetto femmina da 10x1 con vite di 
bloccaggio Tige. Vite per messa a terra 
per f ili 0,5 ÷ 2,5 mm2.
Peso: 10 gr.

Conical connection  made of die cast 
aluminium. 10x1 female thread with Tige 
locking screw. Earthing screw for leads from 
0.5 ÷ 2.5 mm2.
Weight: 10 gr.


